
Trwałość Lub Poziom 1 (150 cykle)

Substancje niebezpieczne NPD

Wymiary i odchyłki wymiarowe Spełnia wymagania

Wytrzymałość mechaniczna Spełnia wymagania

Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego BROOF

Reakcja na ogień A1

Przesiąkliwość
Kategoria 1

Metoda badania 2

Kod identyfikacyjny typu wyrobu
Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne

(Płaskie dachówki zakładkowe i kształtki dachowe)

Przewidziane zastosowanie: Pokrycia dachów pochyłych i zewnętrzne okładziny ścienne

GERMANY

EN 1304:2005

Numer DWU: 003-002W1300

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26

30659 Hannover
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Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne
(Płaskie dachówki zakładkowe i kształtki dachowe)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza 
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność 
producenta określonego powyżej.

Nazwisko i stanowisko:
Jürgen Habenbacher

Podpis:
CEO

W imieniu producenta podpisał(-a): Miejsce wydania:  
30659 Hannover

GERMANY

Wymiary i odchyłki wymiarowe Spełnia wymagania

Trwałość Lub Poziom 1 (150 cykle)

Substancje niebezpieczne NPD

Reakcja na ogień A1

Przesiąkliwość
Kategoria 1

Metoda badania 2

Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego BROOF

Kod identyfikacyjny typu wyrobu

Przewidziane zastosowanie: Pokrycia dachów pochyłych i zewnętrzne okładziny ścienne

Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych: System 4

Norma zharmonizowana: EN 1304:2005

Deklarowane właściwości użytkowe:

Wytrzymałość mechaniczna Spełnia wymagania

Numer DWU: 003-002W1300
30659 Hannover

GERMANY

Oldenburger Allee 26

Producent:

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCHWienerberger GmbH


