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(kroje - Berlinski - Segmentowy, Pétokragty)

o Mozliwos¢ produkcji w wykonaniu gietym KONVEX / KONKAVER

o Catkowita dostepnos¢ dodatkéw ceramicznych

o Idealna grubos¢ produktu to 14 mm

« Doskonata jakos¢ pochodzaca z Niemieckich glin i itow

- Renowacja roku 2017

A Kosciét sw. Andrzeja z XI w. - Krakéw

NACHYLENIE POLACI DACHOWE)J

> 30° Normatywny

o Z wykorzystaniem
=24 wstepnego krycia
> 20° Z zabezpieczeniem

przeciwdeszczowym

DANE TECHNICZNE - Zaktad EISENBERG

Zapotrzebowanie szt/m? min. ok. 34
Dtugos¢ ok.38,0cm
Szerokos¢ ok. 18,0 cm
Grubos¢ ok. 14 mm
Waga sztuki ok.2,1kg
Sztuk na palecie 560

Przedstawione kolory moga sie rézni¢ od rzeczywisi

INNOVO10

KOLORYSTYKA

Czerwono-cieniowan
angoba
wypalana redukcyjnie

Zalety:

o Doskonata wielkoformatowa konstrukcja
MICHAELA CHRISTIANA LUDOQVICI

Niebiesko-cieniowan
angoba
wypalana redukcyjnie

o |dealnie prosta dzieki technologii wypalania
na ptasko w,H - KASETACH"

e Bardzo ekonomiczna podczas
uktadania - ok. 10 szt/m’

o Niezwykle szczelna dzieki ekstremalnie
gtebokim zakfadkom

o Doskonata jakos¢ bedaca efektem produkgji
dachéwki z bawarskich glin i itéw

NACHYLENIE POLACI DACHOWE)J

DANE TECHNICZNE
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KOLORYSTYKA

Czerwona
angoba

Miedziano brazows
angoba

Czarna
angoba

Sahara
antyk

tupkowo szary
angoballl

Antracytowy
glazurowany

Przedstawione kolory moga sie rézni¢ od rzeczywis!

- Zaktad STRAUBING

> oo Normatywny Zapotrzebowanie szt/m? min. ok. 10,2
Dtugos¢ krycia ok.37,0-39,0cm

> 16° Z wykorzystanie.m Sr. szeroko$¢ krycia ok. 25,0 cm
wstepnego krycia Wymiary zewnetrzne ok.31,2-48,6 cm

> 10° Z zabgzpieczeniem Waga sztuki ok. 4,6 kg
przeciwdeszczowym Sztuk na palecie 200
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Zalety:

e Ogromna elastyczno$¢ w rozstawie tat 33,0 - 36,0 cm
(Maksymalna przesuwnos¢ do ok. 30 mm)

o Mozliwos¢ zastosowania przy nachyleniu od 10°

o |Idealna optyka poprzez niewidoczne spoiny takze
w potozeniu ciggtym

o Niezwykle wysoka szczelnos¢ poprzez podwojna
zaktadke bocznga i poczwérne przykrycie w narozniku
czterodachéwkowym

o Wyzsza odpornos¢ na ztamania

o Wyposazona w system wiatrowy (szzzz7FIX

* Melange — kolor przy specyficznym nastonecznieniu potaci daje efekt melangu (roznieyAbana)
Przedstawione kolory moga sie rézni¢ od rzeczywistych:

DACHY BAWARI| <,
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CAVUS 13 DACHZIEGEL

KOLORYSTYKA

Czerwona
angoba

Zalety: Naturalna

czerwien

Antracyt o Wysoka podwdjna zaktadka boczna szczelnie ryglujaca
angoba

o Duza przesuwnos¢ — do 22 mm
e Przeznaczona dla potaci dachowych o nachyleniu od 12° Czerwar®

Miedziano brazowa e 3 zaczepy pomocne przy koszach i cieciach angoRs

angoba
o Latwos¢ wymiany dzieki potréjnemu kryciu

o Wyposazona w system wiatrowy (s7z777FIX
Antracyt

Rubin czerwony - * e Oszczedna cenowo i czasowo angoba

angoba szlachetna
e Harmonijny wyglad

Tytan - *Melange
angoba szlachetna

Miedziany
angoba szlachetna

Gleboko czarny
angoba szlachetna Il

Granat brazowy
angoba szlachetna Il

Przedstawione kolory moga sie rézni¢ od rzeczywis!

NACHYLENIE POLACI DACHOWE)J DANE TECHNICZNE - Zaktad BOGEN NACHYLENIE POLACI DACHOWE)J DANE TECHNICZNE - Zaktad BOGEN

Zapotrzebowanie szt/m?
Normatywny

Dtugos¢ krycia

Z wykorzystaniem Sr. szeroko$¢ krycia
wstepnego krycia Wymiary zewnetrzne

Z zabezpieczeniem Waga sztuki
przeciwdeszczowym Sztuk na palecie

o o 2 .
min. ok. 12,4 > 18° Normatywny Zapotrzebowanie szt/m min. ok. 12,9

ok.33,0-36,0cm Dtugos¢ krycia ok.33,7-359cm

ok.22,4cm > 14° Z wykorzystaniem Sr. szerokos¢ krycia ok.21,6 cm

ok. 27,0 - 44,0 cm wstepnego krycia Wymiary zewnetrzne ok. 26,7 - 43,5 cm

ok.3,9kg > 10° Z zabezpieczeniem Waga sztuki ok. 3,7 kg
240 B przeciwdeszczowym Sztuk na palecie 240
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KOLORYSTYKA

REFORM 11 ¥ COSMO 125

KOLORYSTYKA

Zalety: | . Czorvi Zalety: v Naturalna

angoba czewien

o tagodny potptaski ksztatt o Odpowiednia do renowacji dzieki duzemu

e Ekonomiczna w czasie uktadania 11 szt/m? zakresowi przesuwu

 Wyposazona w integralny otwor $srubowy dla lepszego e Dtugosc krycia od ok. 302 mm do ok. 363 mm

tupkowo szary Czerwona
zamocowania do fat angoba e Ekonomiczny format ok. 12 sztuk/m? 7 angoba

o Idealnie prosta dzieki zastosowaniu najnowszej o Wysokie zaktadki boczne

technologii wypalania na ptasko w pojedynczych
"H-KASETACH"

e Szczegodlnie harmonijny wyglad dachu dzieki
typowemu ksztattowi dachowki renskiej Ciemnoszary

e Duza tolerancja w gérnym zamku do 18 mm angoba

o Ciekawe, indywidualne spektrum koloréw

o Doskonata jakos¢ bedaca efektem produkcji dachéwki « Normatywne nachylenie potci dachu 20°

z bawarskich glin i itéw
e System mocowania (szzzz7FIX
e Szczelnie ryglujaca boczna zaktadka Antracyt Antracyt

glazurowany . T N ; ' BRI : angoba

Rubin czerwony
- *Melange
angoba szlachetna

— ————
e e e e e et
~— — ———

—_——

* Melange - kolor przy specyficznym nastonecznieniu pota
daje efekt melangu (réznicy ba

2L Przedstawione kolory moga sie rézni¢ od rzeczywistych: Wi Przedstawione kolory moga sie rézni¢ od rzeczywistych.
NACHYLENIE POLACI DACHOWE)J DANE TECHNICZNE - Zaktad STRAUBING NACHYLENIE POLACI DACHOWE)J DANE TECHNICZNE - Zaktad BOGEN
Zapotrzebowanie szt/m’ min. ok. 10,9 Zapotrzebowanie szt/m? min. ok. 12,3

> 20° Normatywny
Dtugos¢ krycia ok.36,2-38,0cm Dtugos¢ krycia ok.30,2-36,3cm

> 25° Normatywny

Z wykorzystaniem Sr. szeroko$¢ krycia ok.24,1 cm Z wykorzystaniem Sr. szerokos¢ krycia ok.22,5cm
wstepnego krycia Wymiary zewnetrzne ok. 28,4 - 45,8 cm wstepnego krycia Wymiary zewnetrzne ok. 26,8 x43,8cm
Z zabezpieczeniem Waga sztuki ok. 4,2 kg Z zabezpieczeniem Waga sztuki ok. 3,55 kg
przeciwdeszczowym Sztuk na palecie 240 przeciwdeszczowym Sztuk na palecie 280
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KOLORYSTYKA
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PLANO 11 TRADI 11

KOLORYSTYKA

Czerwona

B %
i angoba Za I ety: . Naturalna
czerwien
/ e Jedna z najlepszych konstrukgji mistrza ,f

MICHAELA CHRISTIANA LUDOVICI
Zalety: Lupkowo szary

angolty o Bardzo gteboka podwdjna zakfadka boczna

Czerwona

e Poczworne przykrycie w narozniku czterodachéwkowym angoba

e Przeznaczona do ukfadania w szeregu oraz

e Zakonczenie okapowe z prosta nowoczesna krawedzig naprzemiennie

(niezaokraglone) ]
Czarna o Idealne dopasowanie sptywu wody

o Idealnie ptaska dzieki wypalaniu w pojedynczych angoba
+H-Kasetach”

Miedziano
« Ekonomiczna w czasie uktadania tylko 11 szt/m’ y B brazowa

. o f ba*
o Wyposazona w system wiatrowy (szz7z7FIX angoss

Grafit . o ¥ ’
. _ innowacyjny system przeciwwiatrowy , . glr:z:"owany o |dealnie prosta dzieki technologii wypalania na
A ptasko w,H - KASETACH”

e Pewna boczna zaktadka i wysokie ozebrowanie dla lepszego

e Brak szorstkich i ostrych krawedzi ciecia na dachéwce

Czarna

B e hiccrin iaps N B IR o Doskonata jako$¢ bedaca efektem produkgji angoEly

Antracyt dachéwki z bawarskich glin i itow

glazurowany

o Uktadanie od 10° nachylenia pofaci z zabezpieczeniem

* Kolor dostepny na zapytanie

Przedstawione kolory moga sie rézni¢ od rzecz Przedstawione kolory moga sie réznic¢ od rzec:

NACHYLENIE POLACI DACHOWE)J DANE TECHNICZNE - Zaktad STRAUBING NACHYLENIE POLACI DACHOWE)J DANE TECHNICZNE - Zaktad STRAUBING

Normatywny
Z wykorzystaniem
wstepnego krycia

Z zabezpieczeniem
przeciwdeszczowym

Zapotrzebowanie szt/m’
Dtugos¢ krycia

Sr. szeroko$¢ krycia

Wymiary zewnetrzne
Waga sztuki
Sztuk na palecie

min. ok. 11
ok.36,0-38,0cm
ok. 24,0 cm
ok.28,2-45,1 cm
ok. 4,1 kg

200

>22°

> 18°

>10°

Normatywny
Z wykorzystaniem
wstepnego krycia

Z zabezpieczeniem
przeciwdeszczowym

Zapotrzebowanie szt/m?
Dtugos¢ krycia

Sr. szeroko$¢ krycia
Wymiary zewnetrzne
Waga sztuki

Sztuk na palecie

min. ok. 10,9
ok.36,4-38,4cm
ok.24,0cm
ok.28,4-45,8cm
ok. 4,2 kg

240
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TRADI 12 PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI

Pomorskie
Warminsko -
mazurskie

Zachodnio -

Zalety: YRS vaturains g

czewien

Podlaskie

Kujawsko -

e Prosty fagodny ksztatt dopasowuje sie do kazdego otoczenia. pomorskie

o Dzieki podwadjnej bocznej zaktadce mozna ja wykorzysta¢ do Mazowieckie

uktadania na przemian.

: ;_:-'r;l v i Wielkopolskie
1 Czerwona Lu buskle
o Elastyczna w ukfadaniu dzieki duzej przesuwnosci w gérnym g J/ angoba Iil
zamku do 25 mm. / |Z| Lodzkie

Lubelskle

e Wyposazona w integralny otwér srubowy dla lepszego Dolnoslaskie

Swietokrzyskie

zamocowania do {at. Slaskie

{\ Matopolskie

Cnalskie

Miedzian brazowa
o Trzy zaczepy do tat utatwiaja uktadanie koszy oraz kalenic skosnych. _ angoba

¢ Idealna do nowego budownictwa jak i renowacji.

o Idealnie prosta dzieki zastosowaniu najnowszej technologii

wypalania na ptasko w pojedynczych ,H - KASETACH". : y Antracyt
V / 7 angoba
e Cenowo i czasowo korzystna ze wzgledu na niewielkie

diu 0 a
zapotrzebowanie dachéwek na m’ |E| Doradca techniczno — handlowy

tel.: 601-610-652

[~ e-mail: arkadiusz.mokwa@bogen.pl
i A f Miedziany b
i . V/ angoba szlachetna Grzegorz Rozalewicz
o , R ‘ / Doradca techniczno - handlowy
il N | ].: 601-846-211
/ : N ; Y
/ Ry NG / : : grzegorz.rozalewicz@bogen.pl

_ R czno — handlowy

;l|ﬂ|k - |

XX SOV

4’; h’ "fip"',1?’

NACHYLENIE POLACI DACHOWE)J DANE TECHNICZNE - Zaktad BOGEN

Zapotrzebowanie szt/m? min. ok. 11,9

Przedstawione kolory moga sie rézni¢ od rzeczywistyc

Normatywny
Dtugos¢ krycia ok.33,3-36,3cm

Z wykorzystaniem Sr. szerokos$¢ krycia ok.23,2cm

wstepnego krycia Wymiary zewnetrzne ok.27,3-45,5cm

Z zabezpieczeniem Waga sztuki ok.4,1 kg
przeciwdeszczowym Sztuk na palecie 240
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DACHY BAWARII o

63-460 Nowe Skalmierzyce
Ocigz, ul. Ostrowska 50a

tel. 62/7353175
tel. 62/73545 14

WYDANIE 1/2024

e-mail: dachybawarii@bogen.pl
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